
Optional Header (Titanium)

Produkt-Code: E-B12E4

Mit zusätzlich erhältlichen Krümmern aus feinstem Titan können Sie Ihre Akrapovic Slip-On
Auspuffanlage zu einer Komplettanlage erweitern. Machen Sie Ihr Bike zu etwas Besonderem –
mit mehr Leistung, formschönem Design und dem einzigartigen Akrapovič Sound. Abgasventil
für verbesserte Fahrbarkeit im niedrigeren Drehzahlbereich.
Optional erhältliche Krümmer sind auch kompatibel mit Akrapovič Standard (Ersteinbau) / BMW
Zubehör Akrapovič Schalldämpfer.
Bei der Installation der optionalen Header E-B12E4 wird empfohlen, das Steuergerät neu
einzustellen, um das Aufleuchten der Motorkontrollleuchte zu vermeiden sowie optimale
Leistung und Gasannahme zu erreichen.
DIESES PRODUKT ERFÜLLT NICHT DIE EINZUHALTENDEN ABGASNORMEN IM
STRASSENGEBRAUCH.

TECH. DATEN EINHEIT ORIGINAL AKRAPOVIČ MAX. WERTE

Maximale Leistung kW 90.7 bei 7750 rpm 93.1 bei 7800 rpm + 2.6 bei 7350 rpm

PS (m) 123.3 bei 7750 rpm 126.6 bei 7800 rpm + 3.5 bei 7350 rpm

PS (i) 121.6 bei 7750 rpm 124.8 bei 7800 rpm + 3.4 bei 7350 rpm

Maximales Drehmoment Nm 132.2 bei 6600 rpm 136.6 bei 6550 rpm + 6.7 bei 2650 rpm

lb-ft 97.5 bei 6600 rpm 100.8 bei 6550 rpm + 4.9 bei 2650 rpm

Gewicht kg 4.3 1.9 - 2.4

lb 9.5 4.2 - 5.3

Statische Geräuschpegel dB 88 88.6 + 0.6

rpm 3875 3875 0

gemessen mit: BMW R 1250 GS / ADVENTURE 2019
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STOCK EXHAUST SLIP-ON (W Noise Insert) with Optional Headers
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No. SalesCode Description Qty.
1 E-B12E4 header set TI 1
2 C-B12E5 collector TI 1
3 H-B12E6L header L TI 1
4 H-B12E6R header D TI 1
5 P-S1/2 spring 2
6 P-HSB12E1 exup valve cover CA 1
7 P-FB157 bolt 2
8 P-DRH2/BAR316 washer SS 4
9 P-HF661 lambda plug 1
10 P-R92 clamp ss 1
11 P-X226 bracket 1
12 P-HF33 ceramic paste 1


