
Optional Header (SS)
Produkt-Code: E-H10R7

Option, um den Slip-On Line Schalldämpfer zu einem vollwertigen Komplettsystem zu
erweitern. Gefertigt aus perfekt geschweißten Edelstahlrohren. Sorgt in Kombination mit der
Slip-On Line für einen verbesserten Sound, der ganz sicher gehört und geschätzt wird.
Steigerung von Leistung und Drehmoment im gesamten Drehzahlbereich. Wenn die
EC/ECE-typzugelassene Slip-On Line Titananlage durch die optional erhältlichen Krümmer
erweitert wird, erlischt die EC/ECE-Typzulassung.

Für perfekte Performance, Gasannahme und Langlebigkeit sollte das speziell entwickelte
Mapping verwendet werden.

DIESES PRODUKT ERFÜLLT NICHT DIE EINZUHALTENDEN ABGASNORMEN IM
STRASSENGEBRAUCH.

TECH. DATEN EINHEIT ORIGINAL AKRAPOVIČ MAX. WERTE

Maximale Leistung kW 95.9 bei 10050 rpm 98.3 bei 10100 rpm + 4.6 bei 7500 rpm

PS (m) 130.4 bei 10050 rpm 133.7 bei 10100 rpm + 6.3 bei 7500 rpm

PS (i) 128.6 bei 10050 rpm 131.8 bei 10100 rpm + 6.2 bei 7500 rpm

Maximales Drehmoment Nm 98.7 bei 8450 rpm 100.7 bei 8450 rpm + 5.8 bei 7500 rpm

lb-ft 72.8 bei 8450 rpm 74.3 bei 8450 rpm + 4.3 bei 7500 rpm

Gewicht kg 7.2 3.5 - 3.7

lb 15.9 7.7 - 8.2

Statische Geräuschpegel dB 95.5 106 + 10.5

rpm 5250 5250 0
gemessen mit: Honda CB 1000 R 2018
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STOCK SLIP-ON (WO Noise Insert) with Optional Headers


