
Optional Header (SS)
Produkt-Code: E-H125R1

Mit zusätzlich erhältlichen Krümmern aus feinstem Edelstahl können Sie Ihre Akrapovic Slip-On
Auspuffanlage zu einer Komplettanlage erweitern. Machen Sie Ihr Bike zu etwas Besonderem –
mit mehr Leistung, formschönem Design und dem einzigartigen Akrapovic Sound.

DIESES PRODUKT ERFÜLLT NICHT DIE EINZUHALTENDEN ABGASNORMEN IM
STRASSENGEBRAUCH.



TECH. DATEN EINHEIT ORIGINAL AKRAPOVIČ MAX. WERTE

Maximale Leistung kW 6.8 bei 6750 rpm 7.4 bei 6700 rpm + 0.6 bei 6700 rpm

PS (m) 9.2 bei 6750 rpm 10 bei 6700 rpm + 0.8 bei 6700 rpm

PS (i) 9.1 bei 6750 rpm 9.9 bei 6700 rpm + 0.8 bei 6700 rpm

Maximales Drehmoment Nm 11.7 bei 4400 rpm 12.1 bei 4350 rpm + 0.8 bei 3700 rpm

lb-ft 8.6 bei 4400 rpm 8.9 bei 4350 rpm + 0.6 bei 3700 rpm

Gewicht kg 4.8 2.7 - 2.1

lb 10.6 6 - 4.6

Statische Geräuschpegel dB 3500 3500 0

rpm 78 88.3 + 10.3
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STOCK Racing (WO Noise insert)


