Optional Header (SS)

Produkt-Code: E-K9R3 55

Gefertigt aus perfekt geschweilten Tubes aus hochwertigem Edelstahl. Verwandelt als Upgrade
den Slip-On Line Schalldampfer in ein Vollsystem. Verleiht dem Bike den wahren sportlichen
und tiefen Akrapovi¢ Sound. Steigert Leistung und Drehmoment liber den gesamten
Drehzahlbereich.

DIESES PRODUKT ERFULLT NICHT DIE EINZUHALTENDEN ABGASNORMEN IM
STRASSENGEBRAUCH.

TECH. DATEN EINHEIT ORIGINAL AKRAPOVIC MAX. WERTE
Maximale Leistung kW 74.7 bei 8600 rpm 82.6 bei 9100 rpm + 7.9 bei 8600 rpm
PS (m) 101.6 bei 8600 rpm 112.3 bei 9100 rpom  + 10.8 bei 8600 rpm
PS (i) 100.2 bei 8600 rpm 110.7 bei 9100 rom  + 10.6 bei 8600 rpm
Maximales Drehmoment Nm 90.7 bei 6850 rpm 95.4 bei 6700 rpm + 6.5 bei 2900 rpm
Ib-ft 66.9 bei 6850 rpm 70.4 bei 6700 rpm + 4.8 bei 2900 rpm
Gewicht kg 9.6 3.2 -6.4
Ib 21.2 7.1 -14.1
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No. SalesCode Description Qt
1 E-K9R3 header SS 1
2 H-K9R2 header set SS 1
3 C-K9R2L collector SS 1
4 C-K9R2R collector SS 1
5 L-K9R3 link pipe SS 1
6 P-F38 flange AL 4
7 P-2 inner sleeve SS 4
8 P-S1/2 spring 10
9 P-HF284 lambda plug 1
10 P-EN15 nut 1
11 P-DR134 spacer bushe SS 1
12 P-DR41 washer SS 1




