
SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE ORIGINALE

•Svitare le viti delle staffe supporto silenziatore, 
conservandoli per il montaggio del Kit Termignoni              
(Fig. 01,02,03); 
•Svitare i dadi attacco testa del collettore, conservandoli 
per il montaggio del Kit Termignoni (Fig. 04);
•Rimuovere il collettore originale (Fig. 05);
•Rimuovere la guarnizione di serie per poi montarlo sul 
collettore Termignoni (Fig. 06).

DISASSEMBLY OF THE ORIGINAL SILENCER

•Unscrew the screws of the silencer support brackets, 
keep it for mounting the Termignoni Kit (Pic. 01,02,03);
•Unscrew the nuts of the collector head attacks, keep it 
for mounting the Termignoni Kit (Pic. 04);
•Remove the original collector (Pic. 05);
•Remove the series gasket and then place it on the 
Termignoni collector (Pic. 06,07).
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MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

•Montare il collettore Termignoni, inserendo boccole e 
ghiere (attacco testa) nell’apposita sede, fissandola con i 
dadi originali senza serrare (Fig. 08);
•Innestare il silenziatore al collettore (Fig. 09);
•Inserire il silent-block al distanziale per poi posizionarli 
nelle tre staffe supporto silenziatore (Fig. 10,11);
•Fissare il silenziatore al telaio usando le viti di serie 
precedentemente smontate, serrandole (Fig. 12,13,14);
•Serrare i dadi attacco testa collettore (Fig. 15). 
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MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

•Mount the Termignoni collector, inserting the bush and 
flange (head attacks) in its housing, fixing it with the 
original nuts without tightening (Pic. 08);
•Insert the silencer to the collector (Pic. 09);
•Insert the silent block to the spacer, and then position 
them into the silencer support brackets (Pic. 10,11);
•Secure the silencer to the frame using the original 
screws previously removed, tightening them                             
(Pic. 12,13,14);
•Fix the nuts of the collector head attacks (Pic. 15).
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N°1 SILENZIATORE    - SILENCER H124

N°1 COLLETTORE    - COLLECTOR H124

N°3 DISTANZIALE    - SPACER TH350

N°3 RONDELLA    - WASHER 6593/I M10X30

N°3 SILENT-BLOCK    TER530
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