
MONTAGGIO SILENZIATORE 
TERMIGNONI

•Montare il silenziatore (Fig. A);

•Posizionare la fascetta di sostegno come 
in Fig. B;

•Fissare il silenziatore utilizzando la vite 
originale e il dado in dotazione (Fig. C);

NB:prima di serrare assicurarsi che il 
silenziatore sia in corretta posizione.
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Y081 Yamaha R6 ’06-’08 1 SIL STR

SCHEDA DI MONTAGGIO / ASSEMBLY NOTE1/1

ATTENZIONE: occorre rimuovere i 

fili di comando valvola poiché non 

verranno più utilizzati

ATTENTION: you must remove 

the valve command wires as they 

will not be used

MOUNTING THE TERMIGNONI 

SILENCER 

•Mount the silencer (Fig. A);

•Position the ring holder as in in Fig. B;

•Fix the silencer using the original 

screw and nut from the pack (Fig. C);

NB: before tightening be sure that the 

silencer is in the correct position.

1) N° 1 SILENZIATORE  - SILENCERY081

2) N° 1 FASCETTA SUPPORTO SIL CON GOMMA TY099

RING HOLDER  WITH RUBBER 

3) N° 1 DADO FLANGIATO – NUT M8

DOTAZIONE / PACKING LIST


