
Evolution Line (Titanium)
Produkt-Code: S-AU/TI/6H

Die „S“-Modelle von Audi verfügen über ein V8-Triebwerk, das perfekt zu den Akrapovič Evolution Line Auspuffanlagen passt.Die in-house von den Akrapovič Ingenieuren gefertigten und designten Evolution Line Auspuffanlagen für die „S“-Modelle von Audi beinhalten elektrische Aktoren, mit denen die Position der Auspuffventile gesteuert wird, je nach gewähltem Fahrprogramm und Fahrstil des Fahrers. Die Position kann auch in den individuellen Programmeinstellungen des Fahrzeugs geändert werden.Der Einbau einer Evolution

wird die Leistung und das Drehmoment des Fahrzeugs steigern, das Gewicht reduzieren und den einzigartigen Akrapovič Sound erzeugen: einen tiefen Klang bei niedrigeren Drehzahlen und einen sportlicheren Sound, wenn die Drehzahlen steigen.Vier exklusiv gestaltete runde Endrohre aus Carbon sorgen dafür, dass die Evolution Auspuffanlage für die „S“-Modelle von Audi ebenso gut aussieht wie sie arbeitet.Diese Performance-Auspuffanlage erfordert keine Anpassungen am Serien-Katalysator. Ein Remapping der ECU demnach nicht nötig - die Evolution ist ein unkompliziertes Plug-and-Play-System.

TECH. DATEN EINHEIT ORIGINAL AKRAPOVIČ MAX. WERTE

Maximale Leistung kW 314 bei 5550 rpm 316.4 bei 5580 rpm + 3.4 bei 4500 rpm

PS (m) 426.9 bei 5550 rpm 430.2 bei 5580 rpm + 4.6 bei 4500 rpm

PS (i) 421.1 bei 5550 rpm 424.3 bei 5580 rpm + 4.5 bei 4500 rpm

Maximales Drehmoment Nm 594.5 bei 2800 rpm 595.8 bei 2800 rpm + 7.8 bei 4000 rpm

lb-ft 438.5 bei 2800 rpm 439.4 bei 2800 rpm + 5.8 bei 4000 rpm

Gewicht kg 34.5 26.8 - 7.7

lb 76.1 59.1 - 17
gemessen mit: Audi S7 (C7) 2013
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No. SALES CODE DESCRIPTION QTY.

1 S-AU/TI/6H evolution system 1

2 L-AU/SS/1/R link pipe SS right 1

3 L-AU/SS/1/L link pipe SS left 1

4 C-AU/T/1 collector TI 1

5 P-FN12 nut 1

6 P-FB54 bolt 1

7 M-AU/T/5H/3/R muffler R 1

8 M-AU/T/5H/3/L muffler L 1

9 P-R69 clamp SS 4

10 P-HF267 locktite 1

11 P-HF840 exhaust valve drive-R 1

12 P-VEZ2 tie wrap 10

13 P-R64 clamp SS 2

14 P-R46 clamp SS 2

15 P-FB93 screw SS 6

16 TP-CT/28/R/1 tail pipe - right outside CA 1

17 TP-CT/28/R/2 tail pipe - right inside CA 1

18 TP-CT/28/L/2 tail pipe - left inside CA 1

19 TP-CT/28/L/1 tail pipe - left outside CA 1
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