
Downpipe w Cat (SS)
Produkt-Code: DP-BM/SS/4/H

Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl und ausgestattet mit einem Sport-Katalysator. Für dieses
Performance-Upgrade ist keine Neuprogrammierung der Motorsteuerung nötig, und der
Katalysator entspricht den Regularien der ECE-Typzulassung. So entsteht ein komplettes
Abgassystem von der Downpipe bis zu den Endrohren, das ECE-konform ist. Die
Hochleistungs-Downpipe verbessert den Sound, der ein pures Rennsport-Gefühl und ein
fantastisches Feedback bei hohen Drehzahlen bietet, ohne unerwünschtes Dröhnen und
angemessen auch im täglichen Gebrauch.

Cars equipped with Akrapovič exhaust systems benefit from additional performance and increased
responsiveness. Significant gains in power and torque are achieved throughout the entire rpm range.
All Akrapovič exhaust system measurements are made on our computer-controlled flowbenches.The
technical data is measured with Evolution Line (Titanium) - ME-BM/T/8H.

TECH. DATEN EINHEIT ORIGINAL AKRAPOVIČ MAX. WERTE

Maximale Leistung kW 284.3 bei 6000 rpm 292.2 bei 6100 rpm + 9.6 bei 6200 rpm

PS (m) 386.5 bei 6000 rpm 397.3 bei 6100 rpm + 13.1 bei 6200 rpm

PS (i) 381.2 bei 6000 rpm 391.9 bei 6100 rpm + 12.9 bei 6200 rpm

Maximales Drehmoment Nm 558.8 bei 2500 rpm 563.6 bei 2600 rpm + 21.7 bei 4300 rpm

lb-ft 412.1 bei 2500 rpm 415.7 bei 2600 rpm + 16 bei 4300 rpm
gemessen mit: BMW M2 (F87) 2016


