
Optional Header (SS)
Produkt-Code: E-B10R5

Mit zusätzlich erhältlichen Krümmern aus feinstem Edelstahl können Sie Ihre Akrapovic Slip-On
Auspuffanlage zu einer Komplettanlage erweitern. Machen Sie Ihr Bike zu etwas Besonderem –
mit mehr Leistung, formschönem Design und dem einzigartigen Akrapovic Sound.

Für perfekte Performance, Gasannahme und Langlebigkeit sollte das speziell entwickelte
Mapping unseres Partners Dynojet verwendet werden. Informationen unter
http://www.powercommander.com/powercommander.

TECH. DATEN EINHEIT ORIGINAL AKRAPOVIČ MAX. WERTE

Maximale Leistung kW 115.4 bei 10800 rpm 117.5 bei 11050 rpm + 5 bei 6450 rpm

PS (m) 156.9 bei 10800 rpm 159.8 bei 11050 rpm + 6.8 bei 6450 rpm

PS (i) 154.8 bei 10800 rpm 157.6 bei 11050 rpm + 6.7 bei 6450 rpm

Maximales Drehmoment Nm 111.4 bei 9350 rpm 112.7 bei 9350 rpm + 7.5 bei 6250 rpm

lb-ft 82.2 bei 9350 rpm 83.1 bei 9350 rpm + 5.5 bei 6250 rpm

Gewicht kg 8.1 3.1 - 5

lb 17.9 6.8 - 11

Statische Geräuschpegel dB 98 103.3 + 5.3

rpm 5500 5500 0
gemessen mit: BMW S 1000 XR 2015

http://www.powercommander.com/powercommander
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STOCK SLIP-ON with Optional Header
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No. SALES CODE DESCRIPTION QTY.

1 E-B10R5 complete header assembly (SS) 1

2 L-B12R4 link pipe SS 1

3 C-B12R6 collector set SS 1

4 H-B10R2 header set 1

5 P-S1/2 spring 14

6 P-LBSB4 lambda plug 2

7 P-102 head bushe SS 4

8 P-FK12 flange 4

9 P-HF113 copper paste 1


