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Optional Header (Titanium)
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TECH. DATEN EINHEIT
Maximale Leistung kW
PS (m)
PS (i)
Maximales Drehmoment Nm
Ib-ft
Gewicht kg
Ib
Statische Gerauschpegel dB
rpm

gemessen mit: BMW R 1200 R 2015

Optionale Teile
Produkt-Code:
Produkt name:

Slip-On Line (Titanium)
S-B12S014-HLGT

ORIGINAL

74.1 bei 7500 rpm
100.7 bei 7500 rpm
99.3 bei 7500 rpm
112.8 bei 5800 rpm
83.2 bei 5800 rpm
8.2
18.1
94
3875

AKRAPOVIC

77.2 bei 7500 rpm
105 bei 7500 rpm
103.6 bei 7500 rpm
112.9 bei 5250 rpm
83.3 bei 5250 rpm
5.7
12.6
995
3875

MAX. WERTE

+ 4.3 bei 7800 rpm
+ 5.9 bei 7800 rpm
+ 5.8 bei 7800 rpm
+ 3.9 bei 3850 rpm
+ 2.9 bei 3850 rpm
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WARNING! IN CASE OF COMBINATION WITH SLIP ON SYSTEM, THE SLIP-ON HOMOLOGATION IS NOT VALID!
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No. SALES CODE DESCRIPTION Qry.
1 E-B12E2 header set Tl 1
2 H-B12E5L header LTI 1
3 H-B12E5R header RTI 1
4 C-B12E3 collector Tl 1
5 P-X154 bracket SS 1
6 P-DR18 washer SS 1
7 P-FB105 bolt 1
8 P-S1/2 spring 2
9 P-HF113 copper paste 1
10 P-HF33 ceramic paste 1
11 P-LBSB1 lambda plug 2






