
Slip-On Line (Titan)
Produkt-Code: MTP-FE488H

﻿Konstruiert unter Einbeziehung spezieller hochwertiger und ultraleichter Titanlegierungen
und mit Komponenten aus der hauseigenen Titan-Gießerei, was eine Gewichtseinsparung von
35,2% gegenüber der Serienanlage bietet. Rohre mit größerem Durchmesser verbessern den
Durchfluss und eine unterschiedliche System-Konfiguration verringert den Gegendruck, um die
Performance und die Leistungsabgabe zu verbessern. Die Anlage kommt mit
ECE-Typzulassung und einer leicht verständlichen Anbauanleitung. Ein einzigartiger Akrapovič
Sound, der perfekt auf das Auto abgestimmt ist. Veredelte Titanendrohre mit einem
Karbon-Außengehäuse. Weitere Tuning-Möglichkeiten bieten optionale Link Pipe Sets aus
Edelstahl mit oder ohne Katalysatoren.

Beim Einbau der optional erhältlichen Akrapovič Link Pipes (mit oder ohne Katalysator) ist eine
Neuprogrammierung der ECU erforderlich.



TECH. DATEN EINHEIT ORIGINAL AKRAPOVIČ MAX. WERTE

Maximale Leistung kW 485.5 bei 7000 rpm 489.9 bei 6850 rpm + 5.7 bei 6800 rpm

PS (m) 660.1 bei 7000 rpm 666.1 bei 6850 rpm + 7.8 bei 6800 rpm

PS (i) 651.1 bei 7000 rpm 657 bei 6850 rpm + 7.7 bei 6800 rpm

Maximales Drehmoment Nm 742.5 bei 5700 rpm 742.5 bei 5700 rpm + 6.3 bei 5200 rpm

lb-ft 547.6 bei 5700 rpm 547.6 bei 5700 rpm + 4.6 bei 5200 rpm

Gewicht kg 10.8 7 - 3.8

lb 23.8 15.4 - 8.4
gemessen mit: Ferrari 488 GTB 2016

Optionale Teile
Produkt-Code: Link Pipe Set w Cat (SS)
Produkt name: L-FE/SS/1

Produkt-Code: Link-Pipe Set w/o Cat (SS)
Produkt name: L-FE/SS/2
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