
Slip-On Line (Titanium)
Produkt-Code: M-BM/T/8H

Das neueste Modell aus der BMW M Serie ist der atemberaubende M3/M4, ein exklusives
High-Performance-Automobil, das mit einer Akrapovič Slip-On Auspuffanlage noch besser
gemacht werden kann. Die Anlage wird aus Titan gefertigt – die Komponenten gießt Akrapovič
teilweise in seiner eigenen Gießerei – und hat größere Rohre als der Serienauspuff. Der
Abgasdruck wird verringert, die Leistung gesteigert, vor allem bei niedrigeren Drehzahlen. Das
Design dieser Auspuffanlage ist vollkommen neu. Es sorgt für ein niedrigeres Gesamtgewicht
des Fahrzeugs, ein Extra an Power und einen sportlichen Sound. Dieser Klang ist einmalig:
niedrigere Frequenzbereiche werden hervorgehoben – ein purer Genuss für die Ohren.
Kombiniert wird dieses Klangerlebnis mit einerᙦ Steigerung von Leistung und Drehmoment
sowie einem verbesserten Fahrverhalten. Auch die Optik der Slip-On Anlage kann noch
exklusiver gestaltet werden – mit Endrohren aus Titan oder Karbon und dem beeindruckenden
Heckdiffusor aus Karbon.



TECH. DATEN EINHEIT ORIGINAL AKRAPOVIČ MAX. WERTE

Maximale Leistung kW 327.7 bei 6250 rpm 331.5 bei 6600 rpm + 5.4 bei 4400 rpm

PS (m) 445.6 bei 6250 rpm 450.7 bei 6600 rpm + 7.3 bei 4400 rpm

PS (i) 439.5 bei 6250 rpm 444.5 bei 6600 rpm + 7.2 bei 4400 rpm

Maximales Drehmoment Nm 583.1 bei 3900 rpm 584.6 bei 4000 rpm + 17.4 bei 2350 rpm

lb-ft 430.1 bei 3900 rpm 431.2 bei 4000 rpm + 12.8 bei 2350 rpm

Obligatorische Teile
Produkt-Code: Tail pipe set (Titanium)
Produkt name: TP-T/S/8

Produkt-Code: Tail pipe set (Carbon)
Produkt name: TP-CT/26

Optionale Teile
Produkt-Code: Rear Carbon fiber diffuser
Produkt name: DI-BM/CA/1

Produkt-Code: Evolution Link pipe set
Produkt name: E-BM/T/3
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STOCK SLIP-ON



Evolution Link pipe set

Produkt-Code: E-BM/T/3

Mit dem Evolution Link-Pipe-Set rüstet man die Slip-On Anlage zu einer Evolution Anlage auf. Das Set besteht aus einem Einzel-Mittelschalldämpfer mit Ventilen und größeren Evolution Link-Pipe-Rohren mit Mittelschalldämpfer – Performance und Verarbeitung der gesamten Anlage sind ebenso perfekt wie ihre Optik. Ohne zweiten Katalysator-Satz (anders als bei der Serienanlage), ist das ganze System darauf ausgelegt, den Abgasfluss zu optimieren – und eine Steigerung von Leistung und Drehmoment des BMW ist mit der Kombination aus Slip-On Line Anlage und
Evolution Link-Pipe-Set garantiert. Vollständig aus Titan gefertigt, sorgt die komplette Anlage nicht nur in einem breiten Drehzahlbereich für eine deutliche Steigerung, sondern sie überzeugt auch mit ihrem einzigartigen Sound. In akribischer Entwicklungsarbeit entstand ein Klang, der sich vollkommen von der Serienanlage unterscheidet. Ein tiefer und sportlicher Sound ohne unerwünschte Obertöne oder Dröhnen. Zudem hört man deutlich, wie sich der Klang ändert, je nachdem ob die Ventile geöffnet oder geschlossen sind. Die komplette Anlage erfordert keine Neuprogrammierung der ECU, da keine

Warnleuchten ausgelöst werden. Mit Endrohren aus Titan oder Karbon und einem handgefertigten Heckdiffusor – alles als optionale Extras erhältlich – ist der BMW mit der Slip-On Line und dem Evolution Link-Pipe-Set ebenso schön wie kraftvoll.

TECH. DATEN EINHEIT ORIGINAL AKRAPOVIČ MAX. WERTE

Maximale Leistung kW 327.7 bei 6250 rpm 333.1 bei 6600 rpm + 7.5 bei 5200 rpm

PS (m) 445.6 bei 6250 rpm 452.9 bei 6600 rpm + 10.2 bei 5200 rpm

PS (i) 439.5 bei 6250 rpm 446.7 bei 6600 rpm + 10.1 bei 5200 rpm

Maximales Drehmoment Nm 583.1 bei 3900 rpm 589.2 bei 3900 rpm + 16 bei 2450 rpm

lb-ft 430.1 bei 3900 rpm 434.6 bei 3900 rpm + 11.8 bei 2450 rpm

Gewicht kg 12.1 7 - 5.1

lb 26.7 15.4 - 11.2

gemessen mit: BMW M4 (F82) 2014

Obligatorische Teile
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STOCK EVOLUTION LINK PIPE SET





No. SALES CODE DESCRIPTION QTY.

1 M-BM/T/8H slip-on system 1

2 TP-CT/26 tail pipe set CA 1

3 TP-T/S/8 tail pipe set TI 1

4 DI-BM/CA/1 rear carbon diffuser 1

5 E-BM/T/3 Evolution link pipe set 1

6 DP-BM/SS/3 downpipe SS optional 1

7 P-R68 clamp SS 2

8 P-CP020 outer bushe SS 2

9 P-R69 clamp SS 2

10 P-FB97 bolt 6

11 TP-CT/26/1 tail pipe CA 4

12 P-R102 clamp SS 4

13 TP-T/S/8/1 tail pipe TI 4

14 P-FN9 nut 2

15 P-DR93 spacer bushe PVC 2

16 P-FB96 bolt 2

17 P-R75 clamp SS 2

18 DP-BM/SS/3/L downpipe L SS 1

19 DP-BM/SS/3/R downpipe R SS 1

20 P-F66 adapter 1

21 P-HF113 copper paste 1

22 P-HF33 ceramic paste 1




