Slip-On Line (Titanium)

Produkt-Code:

S-S10SO015-HAPT E3 | ECE ]

Steigert Leistung und Drehmoment, wahrend gleichzeitig das Gewicht im Vergleich zur
Serienanlage reduziert wird. Die Slip-On Line Abgasanlage aus Titan wird aus reinrassigen
Rennsport-Materialien gefertigt. lhre Titanhille besticht mit echtem Racing-Look und die
optimierten Schalldampfer-Komponenten sorgen fiir die beste Performance. Die Vorgaben der
EC/ECE-Typenzulassung werden erfullt, ohne dass dadurch der verbesserte, sportliche Sound
beeintrachtigt wird. Das Hitzeschild und die Endkappen aus Karbon verleihen der Abgasanlage
eine noch attraktivere Optik. Ein unkompliziertes Plug-and-Play-System, weitere Komponenten
oder ein Re-Mapping sind nicht erforderlich.

TECH. DATEN EINHEIT
Maximale Leistung kW
PS (m)
PS (i)
Maximales Drehmoment Nm
Ib-ft
Gewicht kg
Ib

ORIGINAL

111.5 bei 10250 rpm
151.7 bei 10250 rpm
149.6 bei 10250 rpm
111.6 bei 9400 rpm
82.3 bei 9400 rpm
25
5.5

AKRAPOVIC

112.9 bei 10750 rpm
153.4 bei 10750 rpm
151.3 bei 10750 rpm
112.1 bei 9400 rpm
82.7 bei 9400 rpm
1.4
3.1

MAX. WERTE

+ 2 bei 8150 rpm
+ 2.7 bei 8150 rpm
+ 2.7 bei 8150 rpm
+ 2.2 bei 8050 rpm
+ 1.6 bei 8050 rpm
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No. SalesCode Description Qt
1 S-S10SO15-HAPT slip on system 1
2 M-HAP01402T muffler 1
3 V-EC327 end cap 1
4 P-HSS10S02 heat shield CA 1
5 P-TT40 titanium tape 2
6 P-BR1 rivet 12
7 P-BR3 rivet 6
8 P-VST18AL sticker AL 1
9 P-FB156 screw FE 1
10 P-DR150EL spacer bushe AL 1
11 P-FB105 bolt 3
12 P-DRH4/BAR316 heat resistant washer 3
13 P-DRH1/BAR316 heat resistant washer 3
14 P-R59 clamp SS 1
15 P-RPCK231 muffler repack Kit 1
16 P-RKS623AP180 muffler sleeve kit 1




